
El llavero PCG está especialmente diseñado para todas sus proyectos de identificación sin contacto.  Muchos 
chips están disponibles dependiendo de sus aplicaciones: control de acceso de alta seguridad físico o lógico, 
migraciones tecnológicas, largo alcance, pago...

LLAVEROS GRÁFICOS
125 kHz, 13.56 MHz, UHF O DOBLE FRECUENCIA

DESIGNED & MADE IN FRANCE

• Impresión de su logo
• Marcado láser
• 7 colores disponibles 
• Numeración física o lógica
• Codificación / Programaciónn
• Personalizaciones Express 1 a 2 semana(s)

BENEFICIOS
•  Diseño elegante pero 

extremadamente robusto 
•  Fácil fijación para llavero, llave o 

cordón para la insignia
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Aviso legal: STid es una marca registrada de STid SAS. Todas las marcas comerciales mencionadas en el presente documento son propiedad de sus respectivos dueños. 
Todos los derechos reservados - Este documento es propiedad exclusiva de STid. STid se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de realizar cambios 
en el presente documento y/o interrumpir la comercialización de sus productos y servicios.  Las fotografías no son contractuales

info@stid.com
www.stid-security.com

Frecuencias Chips Códigos Artículos

125 kHz EM4200 Pre-codificado 40 bits
T5577 Programable 8+32 bits

PCGR00y
PCGW30y

13.56 MHz MIFARE® Classic 1K 4 bytes
MIFARE® Classic 4K 4 bytes
MIFARE® DESFire® EV2 2K
MIFARE® DESFire® EV2 4K
MIFARE® DESFire® EV2 8K

PCGW01y
PCGW17y
PCGW67y
PCGW68y
PCGW69y

125 kHz + 13.56 MHz MIFARE® DESFire® EV2 4K + EM4200
MIFARE® DESFire® EV2 4K + T5577 
Programable 8+32 bits

PCGWR31y
PCGWR34y

UHF Alien Higgs 3 PCGW427

FRECUENCIAS Y CHIPS RFID
Materiales Poliamidas 6

Dimensiones
(Alt. x Anch. x P.)

30 x 45 x 2 mm / 1.18’’ x 1.77’’ x 0.08’’
(tolerancia general según la norma 
ISO NFT 58-000)

Colores (y) Negro (1), rojo (2), azul (3), verde (5), 
amarillo (6), blanco (7), gris (8)

Temperaturas de 
funcionamiento

- 25°C a + 50°C / - 13°F a + 122°F

Resistencia Nivel IP68 - Resistente al algua, al 
polvo y a los impactos

MECÁNICA

Sede / EMEA
13850 Gréasque, Francia 
Tel.: +33 (0)4 42 12 60 60 

PARIS-IDF 
92290 Châtenay-Malabry, Francia 
Tel.: +33 (0)1 43 50 11 43

STid UK Ltd. 
Gallows Hill, Warwick CV34 6UW, Reino Unido 
Tel.: +44 (0) 192 621 7884 

NORTEAMERICANA
Irving, Texas 75063-2670, EE. UU. 
Tel.: +1 469 524 3442

LATINOAMERICANA
San Rafael 06470 CDMX, México 
Tel.: +52 (55) 5256 4706


