
Le porte-clés PCG est spécialement conçu pour répondre à l’ensemble de vos projets d’identification sans 
contact. De nombreuses puces sont disponibles en fonction de vos applications : contrôle d’accès haute 
sécurité physique ou logique, migrations technologiques, longue distance, paiement...

PORTE-CLÉS GRAPHIQUE
125 kHz, 13,56 MHz, UHF OU BI-FRÉQUENCES

DESIGNED & MADE IN FRANCE

• Impression de votre logo
• Marquage laser
• 7 couleurs disponibles
• Numérotation physique ou logique
• Encodage / Programmation
• Personnalisations Express 1 à 2 semaine(s)

BÉNÉFICES
•  Design à la fois élégant et 

extrêmement robuste 
•  Attache facile pour clé, anneau ou 

cordon de badge
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Mentions légales : STid est une marque déposée de STid SAS. Toutes les marques citées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous 
droits réservés – Ce document est l’entière propriété de STid. STid se réserve le droit, à tout moment et ce sans préavis, d’apporter des modifications sur le présent 
document et/ou d’arrêter la commercialisation de ses produits et services. Photographies non contractuelles.

info@stid.com
www.stid-security.com

Siège Social / EMEA
13850 Gréasque, France 
Tél. : +33 (0)4 42 12 60 60 

PARIS-IDF 
92290 Châtenay-Malabry, France
Tél. : +33 (0)1 43 50 11 43

STid UK Ltd.
Gallows Hill, Warwick CV34 6UW, UK 
Tél. : +44 (0) 192 621 7884 

AMÉRIQUE DU NORD
Irving, Texas 75063-2670, USA 
Tél. : +1 469 524 3442

AMÉRIQUE LATINE
San Rafael 06470 CDMX, México 
Tél. : +52 (55) 5256 4706

Fréquences Puces Références

125 kHz EM4200 Pré-codée 40 bits
T5577 Programmable 8+32 bits

PCGR00y
PCGW30y

13,56 MHz MIFARE® Classic 1K 4 octets
MIFARE® Classic 4K 4 octets
MIFARE® DESFire® EV2 2K
MIFARE® DESFire® EV2 4K
MIFARE® DESFire® EV2 8K

PCGW01y
PCGW17y
PCGW67y
PCGW68y
PCGW69y

125 kHz + 13,56 MHz MIFARE® DESFire® EV2 4K + EM4200
MIFARE® DESFire® EV2 4K + T5577 
Programmable 8+32 bits

PCGWR31y
PCGWR34y

UHF Alien Higgs 3 PCGW427

FRÉQUENCES ET PUCES RFID PASSIVES
Matériaux Polyamide 6

Dimensions
(h x l x p)

30 x 45 x 2 mm (tolérance générale 
suivant standard ISO NFT 58-000)

Couleurs (y) Noir (1), rouge (2), bleu (3), vert (5), 
jaune (6), blanc (7), gris (8)

Températures  
de fonctionnement

- 25°C à + 50°C

Résistance Niveau IP68 - Résistant aux chocs, à 
l’eau et aux poussières

MÉCANIQUE


